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la presente invention est relative a un reflecteur pour 
source lumineuse longiforme, du genre de celle dite lampe sodium 
haute pression a "ballon clair, destine a equiper des luminaires 
d'eclairage public. 
5 Cette lampe etant apparue recemment sur le marche, il- 

n'existe pas ou peu de reflecteur specif iquement con$u pour elle. 
En fait, on utilise actuellement des reflecteurs creSs pour des 
lampes a "ballon fluorescent et qui ne sont pas adaptes a cette 
nouvelle source de lumiere. . 
10 Le reflecteur de l 1 invention, de forme aplatie, qui admet un 

plan de symetrie longitudinal contenant le grand axe de la lampe 
dispose dans le plan de base du dit reflecteur suppose liorizontal, 
est remarquable eh ce qu'il presente deux ensembles de surfaces 
reflechissantes relives mecaniquement entre elles, a savoir : une. 
15 surface cylindrique droite. formant la partie superieure du 

reflecteur et une. surface lateral e, les generatrices, de la dite 
surface cylindrique droite, orthogonales au grand axe de la lampe 
et paralleles au dit plan de base, s'appuyant sur une directrice 
constitute par un arc de parabole se prplongeant vers I'arriere 
20 par un segment de droite tangent au dit arc et dont la longueur 
est au moins egale a celle de la source l umin euse, tandis que la 
surface later ale est constitute, . vers l'arriere, par une surface 
sphtrique se raccordaht, de chaque cote du plan de symetrie 
precite, a une surface cylindrique droite & directrice circulaire 
25 dont le centre est situe sur le grand axe de la dite lampe et se 
prolongeant, sans solution de continuity, vers l'avant, par une 
surface curviligne dont les sections par des plans perpendicul ai- 
res au dit grand axe de la lampe sont des arcs de cercle centres 
sur ce dernier, tandis que celles effectuees selon des plans 
30 paralleles au dit axe et perpendiculaires au plan de symetrie du 
dit. reflecteur sont des arcs de paraboles. 

Les deux ensembles de surfaces reflechissantes > sont disposes 
I'un par rapport & 1' autre de fagon a eviter le phenomene de 
double reflexion. 
2? II resulte de ces caracteristiques que le reflecteur 

presente, dans le sens de sa longueur, trois parties .: une partie 
mediane s'etendant sensiblement sur toute la longueur de la 
source lumineuse, une partie . arriere s 'opposant k la propagation 
vers l'arriere du flux ref!6chi et une. partie avant. 
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Le flux reflechi vers 1 ' avant du reflecteur, c'est-a-dire 
transversal ement a la chaussee, provient : 

- du flux emis directement par la lampe ; 

- du flux reflechi par la surface cylindrique droite formant 
5 la partie superieure ou toit du recepteur et pouvant etre 

decomposee en deux surfaces : une surface plane s'etendant 
parallelement au-dessus de la lampe et une surface cylindrique k 
directrice parabolique s'etendant vers 1' avant en s'incurvant 
vers le sol ; 

10 - du flux reflechi par la partie sorrier e du reflecteur 

constitute de preference par une surface spherique. 

Ce reflecteur a ete congu de fagon a ce que la majorite du 
flux reflechi lateral ement soit distribue transversalement a la 
source lumineuse, c'est-a-dire parallelement a 1 ' axe de la 
15 chaussee jusqu'en un point situe au droit du foyer lumineux 
adjacent et au milieu de la dite chaussee. 

Ce flux, reflechi lateralement, provient : 

- en faible partie du flux direct de la lampe et par celui 
emis par la surface plane precitee ; 

20 - en majeure partie par les portions avant et mtdiane de la 

surface lattrale ref lechissante . 

La determination des dimensions des surfaces reflechissantes 
et les avantages offerts par ce reflecteur ressortiront mieux de 
la description qui va suivre et faite en se referant aux dessins 
25 annexes a titre d'exemple indlcatif seulement, sur lesquels : 
La figure 1 est une vue,en perspective de dessus, du 
reflecteur de 1' invention ; 

La figure 2 est une vue en coupe longitudinale du 
reflecteur ; 

30 La figure 3 est la vue de dessus de la figure 2 ; 

La figure 4 est une vue en coupe, a plus grande dclielle, 
effectuee selon la ligne I7-.IV de la figure 2 ; 

La figure 5 est une vue analogue a la figure 2 montrant une 
variante de realisation ; 
35 La figure 6 est une vue schematique en perspective montrant 

1' implantation le long d'une chaussee de deux sources lumineuses 
comportant chacune un reflecteur etabli selon 1 'invention ; 

La figure ? est une epure montrant la determination des 
courbures de la, partie avant de la surface ref lechissante 
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lateral e ; 

I/es figures 8 et 9 sont des vues en cocrpe effectless 
respectivement selon les lignes VXU-TTU et IX~:C£ de la figure 

.-2... ..- 

. 5 ' Si se reportant anx dessins et notamment a la figure. 2 a on 
voit -que I'axe x-x^ de la source lumineuse 1, longiforme, est 
situe .d axis le plan de base du reflecteur suppose 3iorizontaJ-- 

Ges deux conditions qui, connne on le verra plus loin, sont 
purement tlieoriques, vont permettre de determiner la forme et 
■ 10. les dimensions du reflecteur. 

.Ge reflecteur est consti-fcue par deux ensembles de surfaces 
refledaissantes designees par les references generales 2 et 3. 
L' ensemble 2, ou toit du reflecteur, est relie mecaniquement a 
1' ensemble 3, ou surface laterale reflecbissante, par une 
15 couroime 4 n 1 ay ant aucun role optiqae, la face interne de cette 
couronne ponvant etre ref lechi ssante pour simplifier la 
realisation dn reflecteur qui est obtenu par emboli tissage - 

. If' ensemble 2 presente une par tie reflechissante 5 plane 
s 1 etendant longitudinal ement au moins sur toute la longueur de la 
20 source Incline use 1 (figure 2) . 

La par tie reflechissante 5 est par allele au plan de base du 
reflecteur et est situee au plus pres de la source 1 tout en 
reservant entre elle et l'einreloppe externe 1 J de la dite source 
un espace permettant d'effectuer le reglage en liauteur usuel de 
25 la dite source. 

la longueur de la par tie reflechissante 5 delimite celle de 
la partie mediane dn reflecteur dont la largeur a la base a ete 
choisie, pour des raisons d'optique et d'esthetique, s ens iblement 
egale a celle des reflecteurs usueis utilisant des sources 
30 lu rmin euses de puissance similaire a celle de la source *1 (figure 
4) du genre cite dans le preaznbule- 

Au niveau de la partie mediane precitee, les surfaces 
laterales reflechissantes sont constitutes par deux surfaces 
cyl±udriques droites 6, a directrice circalaire , disposees 
35 synietriquement par rapport au plan vertical contenant 1 1 axe x-:x^ 
dont les traces sur la figure 4 apparaissent respectivement en 
• y-y^ et P. 

lies directrices des surfaces 6 sont scbematisees sur la 
figure 4 par les arcs de cercle a-a 1 de centre }?• 
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Lea aurfacea 6 sont delimitees vera le baa pax lea 
generatrices M N (figure 2) contenues dana le plan horizontal 
passant par l'axe x-x^ ' et dont lea traces apparaissent 
respectivement en A et B sur la figure 4-. 

La largeur de' la surface reflechissante 5 eat delimitee par 
deux segments de droite P Q parallels, lieux geometriques dea 
points de rencontre dea mediatrices des segments A F et B F avec 
la date surface reflechissante lorsque lea pointa A, B et P 
decrivent respectivement lea segment's M N et l'axe x-x ■ les 
traces des points- de rencontre de ces mediatrices aveAa dite 
surface -reflechissante sont C et D (figure 4). 

Lea surfaces 6 sont delimiteea vera le haut par les 
generatrices- ^ ^ intersections, avec les dites surfaces, des 
plans definis respectivement par les droites x-x. et P Q ■ les 
traces de ces plans sont P' C E et P B G (figure 4) . " " " - '' '" : 
De cette facon, tous rayons lumineux issus de la source 1 
et qui frappent la surface reflechissante 5 sont reflechis et 
sortent lateralement du reflecteur 5 tous rayons incidents qui ; 
frappent les segments P Q se ref lechissent en pasaant par la 
20 generatrice M N correspondence sana subir de double reflexion ou 
sont renvoyes vers la source- ainsi, le rayon P D est aoit 
reflechi en B, soit reflechi sur lui-meme si on conaidere qu'il 
rencontre la surface 6 en G. 

Pratiquement, etant donne que les rayons reflechis vers la 
25 source sont abaorbea par celle-ci, l'axe x-x. de la dite source 
sera situe legerement au-deasous ou au-deaausdu plan de base du 
reflecteur defini par les deux- generatrices O. 

Bien entendu, une partie des rayons issus de la source 

30 esT'n 36 V ^ fraPPer ° nt 16 Se ^ D G P- construction, 

30 est reflechissant subiront une double reflexion sur B G ou 

inveraement mala ce phenomene, qui eat reduit a son minimum, est 
depeu d- importance compte tenu du gain realise en supprimant 
totalement 1 'absorption par la source des rayons reflechis par 
les surfaces 6. 

35 La. partie arriere du reflecteur est- obtenue par la x-otation . 

autou* d'un axe vertical. T -y' , , passant par 1'extremite arriere 
de la source 1, de la section transversa^ definie ci-dessus de 

• la partie mediane du dit reflecteur. 

De cette facoh,. l a surface reflechissante plane 5 est 

copy] 
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prolongee par une surface- reflechissante place ? semi-circulaire , 
tandis que les deux surfaces 6 sent reunies, sans solution de 
continuity par une surface 8 spherique renvoyant les rayons 
lumineux vers l'avant et limitant la propagation vers l'arriere 
5 des rayons provenant de la source 1. 

En fait, comme il faut considerer tous les rayons issus de 
la source lumineuse 1 qui rencontrent les deux surfaces 
reflecnissantes 5 et 7, il en rSsulte qu 'une partie du flux 
lumineux est reflechiepar ces surfaces vers l'arriere. 
10 Pour remedier a cet inconvenient, on remplace la surface 

reflechissante 7 par une surface cylindrique droite 9 a directri- 
ce parabolique dont les generatrices sont paralleles aux segments 
C D (figure 5) , la concavite de la surface precitee dtant telle 
que tous les rayons frappant cette surface sont reflechis vers la 
.15 chaussee et non a l'arriere du reflecteur. 

Pour determiner cette directrice parabolique, on doi.t tenir 
compte de la hauteur H a laquelle la source doit etre situee par • * 
rapport au sol (figure 6). 

Compte tenu de la determination des dimensions et des 
20 positions des surfaces reflecnissantes de la partie arriere du 
reflecteur, tout ce qui a ete dit a propos de la partie mediane, 
en ce qui concerne les doubles reflexions et le phenomene 
d' absorption, est aussi valable. 

La surface reflechissante 5 se prolonge vers l'avant et sans 
25 solution de continuity par une surface cylindrique droite 10 a 
directrice parabolique dont les generatrices sont paralleles aux 
segments CD. 

La. concavite de la parabole directrice de la surface 10, qui 
est tournee vers la source 1, est telle que les rayons issus de 
30 la dite source soient reflechis vers" 1 ' avant et frappent le sol 
selon un angle sensiblement egal a 45°, e'est-a-dire que les dits 
rayons frappent la rive opposee si la largeur de la chaussee est 
egale a la hauteur H de la source par rapport au sol ce qui 
correspond a la hauteur usuelle des candelabres utilises. Bien 
35 entendu, si la chaussee est plus large, il. f audra envisager de 
disposer des sources lumineuses le long de l^autre rive. 

Par ailleurs, on sait qu'en matiere d'eclairage public, il 
importe de renvoyer le maxi_mum.de flux .lateral ement, e'est-a-dire 
selqn I'axe de la chaussee, vers un point I situe au droit du 

COPY, j 
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foyer lumineux adjacent sur I 1 axe k-k^ de la chaussee. 

Sur la figure 6, on voit que le plan vertical passant par 
le centre F de la source supposee a 1' aplomb de la rive et le 
point I fait, avec la dite rive, un angle od 
5 Le flux lumineux reflechi par les surfaces laterales 11 de 

la partie avant du reflecteur devra done former un angle de 
(90° - oc ) avec l'axe x-x,, (figure 6). 

Ce resultat est obtenu en determinant' le profil de la trace 
de la section de chacune des surfaces 11 par un plan horizontal, 
10 de la fa<jon suivante : 

Soit z-z^ l'axe horizontal passant par F et perpendiculaire 
a celui x-x^ (figure 7) , ?oit MN la generatrice inf erieure de 
la surface 6 et soit w-w^ un axe passant par F et formant avec 
le dit axe z-z^ un angle oc . 
15 profil recherche est celui d'une parabole de foyer F 

passant par tt et dont l'axe w-v/^ forme un angle oc avec l f axe 
z-z^ de f agon a ce que tous rayons F R se ref lechissent selon 
Ru en formant avec 1 ' axe x-x^ un angle O =(90° - OC ) , le dit 
rayon Ru etant parallele a l'axe w-w^ . 
20 De N on trace une parallele m-m^ a w-w^ et de M comme centre 

on decrit un arc de cercle de rayon F' M qui coupe m-m^ en T. 

De T on eleve la perpendiculaire d-d 1 sur w-w^ , la droite 
d-d^ , qui coupe w-w 1 en L 5 est done par definition la directrice 
de la parabole cherchee dont le sommet S est situe au milieu du 
25 segment F L„ 

Soit 0 sur w-w 1? tel que FO = FS ; 0 est par definition le 
centre du cercle osculateur au sommet de la parabole. 

Des calculs plus appro fondis montrent que, dans l'exemple 
envisage, il est possible d'assimiler l'arc N r M" du cercle 
30 osculateur precite a l'arc de parabole cherche. 

Cette approximation permetde simplifier la determina-bion 
des courbures des surfaces 11 etant bien entendu que des courbes 
de raccordement M ' M evitent une cassure entre les surfaces 11 et 
6, tandis que d'autres courbes a 1 ' avant du reflecteur reuziissent 
35 sans solution.de continuity les deux surfaces 11. 

Les sections transversales des surfaces 11 par des plans 
. perpendiculaires a x-x 1 sont determine es de la meme fagon que 
celle de la partie centrale du reflecteur. 

Soit z'-z 1 ^ la trace de l'un de ces plans verticaux. (figure 

copvJ 
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. ^ Le segment ^ F, ] intersection de z'-z^ avec l'arc M' M» e t 
l'axe x-x, va determiner la longueur du rayon de l'arc A E 
(figure 8), tandis que la cote de la surface 10 par rappor^au 
segment A 1 va ^ermettre de delimiter la longueur de la 
generatrice ^ correspondante de cette surface et' la longueur 
des arcs et G 1 . . . 

II ressort de la description ci-dessus et des dessins que c 
reflecteur presente les avantages suivants : ■ 

- il est plat ; 

- les doubles reflexions sont redudtes au minimum ; 

- les phenomenes d'absorption des rayons reflechis par la 
source sont • supprimes ;' 

- le flux reflecni vers 1 'arriere est limite a celui emis 
15 directement par la source ; 

- la repartition photometrique du flux au sol est, au moins 
aussi bonne que celle des reflecteurs usuels : " • 

- il fait uniquement appel a des phenomenes de reflexion. - 
La conception d'un reflecteur plat offre les avantages 

20 suivants : 

- il peut etre facilement obtenu par emboutissage compte 
tenu, d'une part, qu'il ne necessite pas d ' emboutissage profond 
et que, d'autre part, les surfaces ref lechissantes sont simples 
a realiser : 



25 



30 



- il peut etre loge dans des capots plats de forme 
parallelepipedique susceptibles d'etre fixes, sur des candelabres 
sans l'mtermediaire de crosse ou de coupole repondant ainsi aux 
desxrs des architectes urbanistes. 

Bien entendu, un tel reflecteur peut parfaitement fonction- 
nev si l'axe x-x^ de la source est incline de quelques degres 
par rapport a 1 'horizontal e . 
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REVINDICATIONS 

1 - Reflecteur pour source lumineuse longiforme destine aux 
luminaires d'eclairage public et admettant un plan de symetrie 
longitudinal contenant le grand axe de la lampe disposee dans le 
plan de base du dit reflecteur, caracterise en ce qu'il est plat 
5 et presente deux ensembles de surfaces ref lechissantes reliees 
mecaniquement entre elles, a savoir : une surface cylindrique 
droite formant la partie superieure ou toit du reflecteur et une 
surface laterale, les generatrices de .la dit e surface cylindrique 
droite, horizontales et orthogonales au grand axe de la lampe, 
10 s'appuyant sur une directrice constituee par un arc de parabole 
se prolongeant vers I'arriere par un segment de droite tangent au 
dit arc s'etendant au plus pres de la lampe, tandis que la 
surface laterale est constituee , vers 1 ' arriere, .par .une surf ace. 
spherique se raccordant de chaque cote du plan de symetrie a une 
15 surface cylindrique droite a directrice circulaire se prolongeant 
vers 1'avant par une surface curviligne dont les "sections par des 
plans horizontaux et par des plans transversa^ verticaux sont 
respectivement des arcs de paraboles et de cercles ; 

2 - Reflecteur, selon la revendlcation 1, caracterise en ce 
20 qu'une partie du toit du reflecteur, s ' etendant longitudinalement 

au-dessus de la source lumineuse, est une surface ref lechissante 
plane perpendiculaire au plan de symetrie 'du reflecteur et dont 
la longueur est au moins egale a celle de la dite source ; 

3 - Reflecteur, selon les revendications 1 et 2, caracterise 
25 en ce que la longueur des generatrices des surfaces cylindriques 

droites a directrice circulaire est au moins egale a celle du 
miroir plan precite ; . 4 

4 - Reflecteur 7 selon chacune des revendications 1 et 3, 
caracterise en ce que le centre de la ■ directrice circulaire 

30 precitee est situe sur le grand axe de la source lumineuse et en 
ce que son rayon est egal a la moitie de la plus grande largeur 
du reflecteur ; 

5 - Reflecteur, selon chacune des . revendications 1 e*fc 4, 
. caracterise en ce que les surf aces . cylindrique s k directrice 

35 circulaire sont limitees ^ vers le ba.s par , les generatrices situ£es 
> :■ -: dans 1 ?:.. pl . ari . horizontal : .contenant ,le ..grand ,_axe ..de la source ; 

-.f- ~ , ^^ lect . eux ' ..selon chacune % des revindications .1 et; 5, 
caracterise. en. ce que la largeur de. la .surf ace : "r If lechissante 
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plane est delimitee par deux segments de droite, lieux 
geometriques des points de rencontre avec la dite surface 
reflechissante des mediatrices des rayons des cercles 
directeurs contenus dans le plan de base horizontal et en ce que 
5 les surfaces cylindriques a directrice circulaire sont 

delimitees chacune vers le haut par une generatrice. formant 

1 'intersection, avec la dite surface, d'un plan defini par l f un 

des segments precites et par l l axe longitudinal de la source ; 

7 - Reflecteur, selon chacune des revendi cations 1 et 6, 
0 caracterise en ce que la partie arriere du reflecteur est 

determinee par la rotation autour d'un axe vertical passant par 
, 1 ' extremite arriere de la source de la demi section transversale 
du reflecteur passant par le dit axe vertical ; 

8 - Reflecteur, selon chacune des revindications 1 et 7> 
5 caracterise en ce que la surface ref lechissante plane se 

prolonge vers 1' arriere par une surface cylindrique droite a 
directrice parabolique dont le profil est determine de facjon a 
s ! opposer a l 1 extension vers 1' arriere des rayons lumineux, les 
generatrices de la dite surface etant paralleles a la dite 
surface ref lechissante et .orthogonal es a l'axe longitudinal de 
la lampe ; 

9 - Reflecteur, selon chacune des revendications 1 et 8, 
caracterise en ce que la surface reflechissante plane se 
prolonge vers l'avant par unc surface cylindrique droite a 
directrice parabolique dont les generatrices sont paralleles a 
la dite surface reflechissante et orthogonales a l'axe 
longitudinal de la source, le profil de la directrice etant 
determine en tenant compte de la hauteur, par rapport au sol,de 
la source et de la largeur de la chaussee ; 

10 - Reflecteur, selon chacune des revendications 1 et 9> 
caracterise en ce que la partie avant des surfaces laterales 
est determinee de fagon a renvoyer lateralement le maximum de 
flux jusque vers un point situe au droit de la source lumineuse 
adjacente et sur l'axe de la dite chaussee ; 

11 - Reflecteur, selon chacune des revendications 1 et 10, 
caracterise en ce que la section, par un plan horizontal passant 
par l'axe longitudinal de la source, de la partie avant. de 
chacune des surfaces laterales precitees est un arc de parabole 
dont- l'axe passe par le centre geometrique de la source lumineuse 

COPV J 
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et fait un angle donne avec la direction perpendiculaire au dit 
axe longitudinal de la source, la valeur de cet angle etant 
egale a celui forme avec la rive correspondante de la chaussee 
par le plan vertical passant par le centre de la source et par 
un point situe au droit du foyer lumineux adjacent et sur l'axe 
de la chaussee ; 

12 - RSflecteur, selon I'une des revendications 1 et 11, 
.caracterise en ce que l'arc de parabole defini par une section, •. 
par un plan horizontal, de la partie avant du reflecteur est 
assimile a un arc de cercle dont le centre est celui du centre . 
de courbure du sommet de la parabole et dont le rayon est egal 

au rayon de courbure du dit sommet de la parabole ; 

13 - Reflecteur, selon chacune des revendications 1 et 12, 
caracterise en ce que la section par un plan vertical transversal 
de la partie avant du reflecteur est realisee conf ormement a 
celle de la partie mediane contenant la source lumineuse. 
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